3M Scotch-Brite™

Punainen pesulaikka

Sumutuspuhdistukseen
Tuotelehti
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Kuvaus: Kayttdohjeet: Scotch-Brite punainen pesulaikka

Scotch-Brite punainen laikka on
korkealaatuinen sumutuspuhdis-
tuslaikka, joka on valmistettu
korkealaatuisista synteettisista
kuiduista. Laikan rakenne on avoin
non-woven. Pesevat ja kiillottavat
ainekset ovat Kiinnittyneet
kestavalla liima-aineella laikan
koko rakenteen l&pi. Laikassa on
valmiiksi leikattu keskid.

Tuotteen edut:

e Suunniteltu sumutuspuhdistuk-
seen.

e Avoin rakenne keréé likaa
tehokkaasti.

e Erityinen kuitujen yhdistelma
tehokkaaseen jélkien poistoon
ja nopeaan kiillotukseen.

e Laikka on joustava ja helppo
puhdistaa.

e Luotettava lopputulos.

o Kestéva tuote.

¢ Poistaa vain véhan lattiavahaa.

Kéayttokohteet:
RPM | 150- 1200
500
Vahanpoisto
Pesu X
Sumutus XX X
Kiillotus X X

XX kayttoon suunniteltu X soveltuu

Scotch-Brite punaista laikkaa
kéytetaan paivittaissumutuspuhdis-
tuksessa lattianhoitokoneissa (150
- 500 rpm). Kaytetddn Orius Spray
Buff aineen tai A101 Spray
Cleaner aerosolin tai muun sumu-
tuspuhdistusaineen kanssa va-
hatuilla lattioilla.

1. Laita puhdas laikka lattianhoi-
tokoneeseen.

2. Kuivamoppa koko alue.

3. Sumuta puhdistusainetta koh-
tuullisesti osalle aluetta.

4. Kiillota alue kuivaksi 4-6 ylia-
jolla.

5. Siirry seuraavaan osaan.

6. Kuivamoppaa koko alue.

Poista laikka koneesta ja pese

kayton jalkeen.

Puhdistus ja hoito:

1. Poista laikka koneesta aina
kayton jalkeen.

2. Taita ja harjaa nylonharjalla
vesihanan alla molemmin pu-
olin tai konepese.

3. Ripusta kuivumaan. Al4 kayti
markana.

Huom: laikka kutistuu n. 20 mm

ensimmaisessa konepesussa. Su-

ositeltu pesuldmpdtila on 40°C

(korkeampi l&ampétila lyhentda

laikan kayttoikaa).

Suorituskyky:

Saa aikaan jopa 30% paremman
kiillon vahatuille lattioille. (Test
3M/SC). Poistaa mustia jalkié.
Kestad jopa 2 kertaa pidempaan.
(Test 3M/BT)

Kestavyys: peruskaytdssé oikein
hoidettuna 7 000-10 000 m?
(nopeus 150 rpm).

Tuotteen havittaminen:
Kiinteistojate. Voidaan polttaa
valvotusti.

Pakkausmateriaali: voidaan Kier-
rattaa

Koostumus

koostuu polyesterikuidusta ja syn-
teettisestd liima-aineesta, jotka
kestévét vetté sek lattioiden hoi-
toon tarkoitettuja pesu- ja hoi-
toaineita.

Tuotteen ominaisuudet:

Vari: red

Merkintd: valkoinen 3M-logo

Paksuus:  28.0mm

Keskio: 85 mm

Paino: 1450 g/m2

Kuitu: erikokoiset polyes
terikuidut

Mineraali: 24 %, luonnollinen

Tehokkuus (Schiefer Value):
(Testi 3M/ST)

Odotusarvo sumutuspuhdistuk-
sessa: 0-0.25 g.

3M arvo: 0.1 grammaa
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Pakkaus ja tuotemerkint:
Pakkausmateriaali on valmistettu
100 % kierratetysta materiaalista.
Laatikossa on monikielinen puna-
inen tarra. Tarrassa on viivakoodi.

Vakiokoot:

Ulkohalkaisija:

203 mm (8 in) — 505 mm (20 in) .
ks. hinnasto.

Muut koot erikoistilauksena
(huom. minimitilausmaara).

Alkuperamaa:
Valmistettu Ranskassa, 1SO 9002
sertifioidussa tehtaassa.
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