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PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 6,0 kg.

• Rummun tilavuus 57 l,
täyttömäärä 6,0 kg

• Testattu kovaan käyttöön –
verratonta Miele laatua

• Kielineutraali etupaneeli
kiertokytkimellä – M Select 

• Tehokas puhdistus – erikoisohjelmat
mopeille ja liinavaatteille 

• Parasta lian poistoa - patentoitu
esilinkous*

EAN : 4002516099734 / Tuotenro : 51506261FIN / Mat.nro : 11088140

Design ja malli

Design Edestä täyt., käy
pesutorniin

Mallisto Suorituskyky
Etuosa lootusvalkoinen, emaloitu
Täyttömäärä, kg 6,0
Rummun tilavuus, l 57
Luukku [Ø], mm 300
Luukun avautumiskulma asteissa 167
Luukun avautumissuunta oikea
Huoltovapaa asynkroninen moottori •
Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli •
Käyttökohteet
Sopii kiinteistöhuoltoon •
Tehotiedot
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännälle, l/kg 8,70
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännälle, kWh/kg 0,17
Veden ominaiskulutus lämmin- ja kylmävesiliitännälle, l/kg 8,20
Energian ominaiskulutus lämmin- ja kylmävesiliitännälle,
kWh/kg 0,06

Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l 52,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh 1,00
Ohjelman kesto minuuteissa kylmävesiliitännällä 59
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l 49,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh 0,36
Ohjelman kesto, min 49
Jäännöskosteus kylmävesilinkouksessa, % 52
Jäännöskosteus lämminvesilinkouksessa, % 50
Linkousnopeus, rpm 1.400
g-kerroin 535
Ohjaus
Enimmäisajastus tunneissa 96
Jäljellä olevan ajan näyttö •
Ohjelmavaiheen osoitin •
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit •
Kieli on helppo valita milloin tahansa •
Annostelu
Pesuainelokero 3 lokeroa
Joustava annostelusovitin •
Enim. liitäntävaihtoehdot annostelupumpuille 6
Tyhjän tilan tunnistus •
Sähköliitäntä
Lämmitystapa Sähkö
Sähköliitäntä 2N~ 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW 4,60
Kokonaisliitäntäteho, kW 4,80
Sulakekoko, A 16
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PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 6,0 kg.

Mahdollinen jännitevaihtoehto 1
Sähköliitäntä 230V~
Lämmitysteho, kW 2,3
Kokonaisliitäntäteho, kW 2,50
Sulakekoko, A 16
Vesiliitäntä/vedenpoisto
Kylmä vesi [määrä] 1× 1/2", 3/4" kierreliitin
Lämmin vesi [määrä] 1× 1/2” letku, 3/4” liitänt.
Tyhjennysventtiili DN 70
Mitat ja paino
Ulkomitat, korkeus, mm 850
Ulkomitat, leveys, mm 596
Ulkomitat, syvyys, mm 714
Nettopaino, kg 99,0
Lattian enimmäiskuormitus, N 2820
Päästöarvot
Päästöt – äänenpainetaso työskentelypaikalla <70 dB(A) re 20 µPa
Lämmöntuotto huoneeseen, MJ/h 1,00
Ominaisuudet
Patentoitu veden esipoisto •
Patentoitu puhdistusliinojen jälleenkäsittely •
Desinfiointihuuhtelu •
EcoSpeed •
Tehokas rummun olaketeknologia •
Lämpötilan valvonta •
Erityinen lämmitysvastus •
Määräautomatiikka •
Vesimäärän tunnistin •
Korttipaikka •
Yleislisävarusteet •
Energiamerkintä
Kierrätysaste, % 95
Liitäntävaihtoehdot
Optinen liitäntä huoltoa varten •
Huippukuormituskatkaisin (valinnainen) •
Valmiudet
Mopit, puuvilla, 40 cm [määrä] 31
Mopit, puuvilla, 50 cm [määrä] 27
Mopit, mikrokuitu, 40 cm [määrä] 50
Mopit, mikrokuitu, 50 cm [määrä] 35
Testisertifikaatin symboli
CE •
VDE-EMC •
VDE •
Roiskesuojattu, IP X4 •
WEEE •
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen •
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