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PW 5065 

Tehokkuus 
Täyttömäärä: 6,5 kg 
Rummun tilavuus: 59 l  
Linkousnopeus: 1400 kierr./min 
G-kerroin: 526 
Jäännöskosteus: 50 %  
Ohjaus 
Elektroninen Novotronic  
L-ohjelmanohjaus, jossa korkealaatuinen  
LCD n äytt ö ja ohjelmavalitsin; 
10 vakio-ohjelmaa ja 13 erikoisohjelmaa  
eri l ämpötiloilla; 
Kohderyhmäkohtaiset  pesuohjelmat 
aktivoitavissa; 
Ajan esivalinta 24 h;  
Jäännösajan näyttö; 
Rummun sisävalo. 
Moottori 

Tajuusmuunninohjattu asynkronimoottori 
Varusteet 

Pesuallas ruostumatonta terästä; 
Erikoislämpövastukset; 
Poistoventtiili tai poistopumppu;  
Kylmä- ja lämminvesiliitäntä; 
Rahastinliitäntä ja optinen liitäntä. 
Lämmitys / sähköliitäntä 

Sähkölämmitteinen 
Sähköliitäntä 400 V, 2 x 16 A 
Liitäntäteho 5,5 kW  
Annostimet 

3-osainen pesuainelokero koneen etupaneelissa
Valmius ulkopuolista pesuainepumppua varten 
Pesutekniikka 

Patentoitu kennopesurumpu, ainutlaatuinen 
pintarakenne 
Rummun olakkeiden ansiosta tehokas pyykin 
kostutus 
Kaksivaiheinen epätasapainontunnistus  
Rakenne  
Tukeva kehysrunkorakenne;  
Suoraemaloitu valkoinen vaippa;  
Suuri täyttöaukko (halkaisija 30 cm); 
Voidaan asentaa torniksi kuivausrummun 
kanssa;  
Ulkomitat: K x L x S: 85,0 x 59,5 x 71,5 cm. 
Tyyppihyväksynnät 
VDE, EMV 
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