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Kuvaus: 
Scotch-Brite ruskea laikka on 
korkealaatuinen vahanpoisto-
laikka, joka on valmistettu 
korkealaatuisista synteettisistä 
kuiduista. Laikka on rakenteeltaan 
avoin non-woven. Hiovat ainekset 
ovat kiinnittyneet kestävällä liima-
aineella koko laikan rakenteen 
läpi. Laikassa on valmiiksi leikattu 
keskiö. 
 
Edut: 
• Isokokoisten kuitujen 

yhdistelmä, tehokkaseen 
märkä- ja kuivavahanpoistoon. 

• Avoin rakenne pidentää 
käyttöikää ja helpottaa 
puhdistusta.  

• Laikka on joustava ja helppo 
puhdistaa. 

• Luotettava lopputulos. 
• Kestävä käytössä. 
 
Käyttökohteet: 

RPM 150-250 300-500 
Vahanpoisto XX  

Pesu X  
Sumutus    
Kiillotus   

XX käyttöön suunniteltu   X soveltuu 
 

Scotch-Brite ruskeaa vahanpoisto-
laikkaa käytetään vahattujen 
lattioiden kuivavahanpoistoon 
(A303 aerosolin kanssa) ja märkä-
vahanpoistoon tavanomaisten 
vahanpoistoaineiden 
kanssa.Voidaan käyttää myös 
yhdistelmäkoneessa erittäin 
likaisten teollisuuslattioiden 
puhdistukseen.  

Käyttöohjeet:   
1. Laita puhdas laikka koneeseen.   
2. Levitä vahanpoistoainetta mo-

pilla (märkä vahanpoisto) tai 
sumuta A303 aerosolia (kuiva 
vahanpoisto) osalle lattiaa. 

3. Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia 
(märkä vahanpoisto). 

4. Poista vaha koneella vettä 
lisäten, jotta lattia pysyy työn 
ajan (märkä vahanpoisto). 

5. Poista likainen liuos ja 
huuhtele lattia kahdesti pelkällä 
vedellä (märkä vahanpoisto) tai 
moppaa alue pelkällä vedellä 
(kuiva vahanpoisto). 

6. Poista laikka koneesta ja pese 
käytön jälkeen.  

 
Puhdistus ja hoito: 
1. Poista laikka koneesta aina 

käytön jälkeen. 
2. Huuhtele vesihanan alla tai 

liota laikkaa laimennetussa 
vahanpoisto-aineliuoksessa 
poistaaksesi vahajäänteet (vältä 
likaisen laikan kuivumista 
ennen pesua). 

3. Huuhtele ja ripusta kuivumaan. 
Huom: ei konepesua. 
 
Suorituskyky: 
Tehokas sekä kuivassa että 
märässä vahanpoistossa. 
Kestävyys: peruskäytössä oikein 
hoidettuna 7 000-10 000  m² 
(nopeus 150 rpm). 
 
Tuotteen hävittäminen: 
Kiinteistöjäte. Voidan polttaa 
valvotusti. Pakkausmateriaali: 
voidaan kierrättää

Koostumus: 
Scotch-Brite ruskea laikka koostuu 
polyesterikuiduista ja 
synteettisestä liima-aineesta, jotka 
kestävät  vettä sekä lattioiden 
hoitoon tarkoi-tettuja pesu- ja 
hoitoaineita. 
 
Tuotteen ominaisuudet: 
Väri:  ruskea 
Merkintä:  valkoinen 3M-logo 
Paksuus:  28 mm  
Paksuus: 85 mm 
Paino:      2300 g/m² 
Kuitu:  erikokoisia 
 polyesterikuituja  
Mineraali:  45 %, luonnollinen 
 
Tehokkuus (Schiefer-arvo): 
Odotusarvo, vahanpoisto:2.0-4.0 
g. 
 
3M  arvo : 2.3 grammaa 
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Pakkaus ja tuotemerkintä: 
Pakkaus on valmistettu 100 % 
kierrätetystä materiaalista. 
Laatikossa on monikielinen ruskea 
tarra. Tarrassa on viivakoodi. 
 
Vakiokoot: 
Ulkohalkaisija: 
203 mm (8 in) → 505 mm (20 in) 
ks. hinnasto. 
Muut koot erikoistilauksena 
(huom. minimitilausmäärä). 
 
Alkuperämaa: 
Valmistettu Ranskassa, ISO 9002 
sertifioidussa tehtaassa. 


