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Kuvaus: 
Scotch-Brite sininen laikka on 
korkealaatuinen pesulaikka, joka 
on valmistettu korkealaatuisista 
synteettisistä kuiduista. Laikka on 
rakenteeltaan avoin non-woven. 
Pesevät ainekset ovat kiinnittyneet 
kestävällä liima-aineella koko 
laikan rakenteen. Laikassa on 
valmiiksi leikattu keskiö. 
 
Tuotteen edut:   
• Laikka poistaa likaa ja jälkiä. 
• Avoin rakenne, kerää lian. 
• Laikka on joustava ja helppo 

puhdistaa. 
• Luotettava lopputulos. 
• Kestävä tuote. 
 
Käyttökohteet: 

RPM 150-500 1200 
Vahanpoisto X  

Pesu XX X 
Sumutus X   
Kiillotus   

XX käyttöön suunniteltu    X soveltuu 
 
Scotch-Brite sinistä laikkaa 
käytetään märkänä yhdistelmä-
konessa vahaamattomien lattioiden 
säännölliseen pesuun. 
Voidaan käyttää myös 
lattianhoitokoneissa erittäin 
likaisten lattioiden 
kuivapuhdistukseen A202 
aerosolin kanssa tai keskilikaisten 
lattioiden  sumutuspuhdistukseen 
A101 aerosolin kanssa. 
Suositellan myös pehmeiden 
lattioiden kuten linoleumin 
kuivavahanpoistoon.

Käyttöohjeet:   
1. Laita puhdas laikka 

yhdistelmäkoneeseen. 
2. Kuivamoppaa tai lakaise alue. 
3. Pese alue koneella. 
4. Poista pesujäänteet mopilla, 

vesi-imurilla tai 
yhdistelmäkonella. 

Huuhtele lattia ja anna kuivua 
ennen vahausta tai alueen avausta. 
 
Puhdistus ja hoito: 
1. Poista laikka koneesta aina 

käytön jälkeen. 
2. Huuhtele vesihanan alla, 

konepese tai liota laikkaa 
pesuliuoksessa ennen uutta 
käyttöä (älä anna likasen laikan 
kuivua ennen pesua). 

3. Huuhtele ja ripusta kuivuman. 
Huom: laikka kutistuu n. 20 mm 
ensimmäisessä konepesussa. 
Suositeltu konepesulämpötila on 
40°C (korkeampi lämpötila 
lyhentää laikan käyttöikää). 
 
Suorityskyky: 
Poistaa mustia jälkiä paremmin 
(Testi 3M/RBM) 
Pesee lattian jopa 3 kertaa 
nopeammin (Testi 3M/PT1)  
Kestää 50% pidempään (Testi 
3M/BT) 
Kestävyys: peruskäytössä oikein 
hoidettuna 10 000 m² (nopeus 150 
rpm). 
 
Tuotteen hävittäminen: 
Kiinteistöjäte. Voidan polttaa 
valvotusti. 
Pakkausmateriaali: voidaan 
kierrättää 

Koostumus: 
Scotch-Brite sininen laikka 
koostuu polyesterikuiduista ja 
synteettisestä liima-aineesta, jotka 
kestävät vettä sekä lattioiden 
hoitoon tarkoitettuja pesu- ja 
puhdistusaineita. 
 
Tuotteen ominaisuudet: 
Väri:         sininen 
Merkintä:  valkoinen 3M-logo  
Paksuus:    28 mm  
Keskiö:      85 mm 
Paino:        1520 g/m² 
Kuitu:    erikokoisia 
 polyesterikuituja  
Mineraali:  35 %, luonnollinen 
 
Tehokkuus (Schiefer-arvo): 
(Testi 3M/ST) 
Odotusarvo, pesu: 0.5 - 2.0 g. 
 
3M arvo : 1.0 grammaa 
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Pakkaus ja merkintä: 
Pakkausmateriaali on valmistettu 
100% kierrätetystä materiaalista. 
Laatikossa monikielinen sininen 
tarra. Tarrassa viivakoodi. 
 
Vakiokoot: 
Ulkohalkaisija: 
203 mm (8 in) 505 mm (20 in) 
ks. hinnasto. 
Muut koot erikoistilauksena 
(huom. minimitilausmäärä). 
 
Alkuperämaa: 
Valmistettu Ranskassa, ISO 9002 
sertifioidussa tehtaassa. 


