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Suma Grill
Uuninpuhdistusaine

Kuvaus tuotteesta
Suma Grill D9 on tehokas puhdistusaine erittäin likaisten ja rasvaisten
kohteiden puhdistukseen elintarviketiloissa.

Ominaisuudet
Suma Grill D9 on voimakkaasti emäksinen puhdistusaine, joka soveltuu
voimakkaasti likaantuneiden uunien, grillien ja paistopöytien jaksoittaiseen
puhdistukseen. Tuote sisältää emästä, pinta-aktiivisia aineita ja liuotinta ja
tehoaa jopa kiinni palaneeseen likaan. Veteen laimennettuna tuote soveltuu
myös rasvakeittimien puhdistukseen.
Suma Grill D9 Soveltuu myös itse itsensä pesevien uunien pesuaineeksi.

Edut
• Tehokas emäs poistaa jopa pahasti kiinni palaneen rasvalian.
• Tehokas tuote uunien, grillien ja paistopöytien puhdistukseen, laimennettuna

rasvakeittimien puhdistukseen.
• Tuotteen levitys on helppoa ja sumunmuodostus vähäistä käytettäessä

letkullista sumutinpistoolia, jossa on vaahdotuspää.

Käyttöohje
Uunien ja grillien puhdistus
1. Varmista, että pinnan lämpötila on alle 80 oC (suositus 60 oC).
2. Levitä laimentamatonta tuotetta suoraan puhdistettavalle pinnalle.
3. Anna vaikuttaa 5 - 30 minuuttia kohteen likaisuuden mukaan.
4. Poista irtolika pesimellä tai harjalla.
5. Huuhtele huolellisesti puhtaalla, kuumalla vedellä. Anna kuivua.

Rasvakeittimien puhdistus
1. Poista öljy ja sulje venttiili.
2. Täytä vedellä lähes öljyntäyttörajaan asti.
3. Lisää 0,5 - 1 l Suma Grill D9 -tuotetta jokaista 10:tä vesilitraa kohden

(5 - 10-prosenttinen liuos).
4. Kytke keitin päälle ja anna kiehua 15 - 30 minuuttia.
5. Poista jäljelle jäänyt lika jäähdytyksen ja tyhjennyksen jälkeen sivuseiniltä ja

lämpövastuksista pesimellä tai harjalla.
6. Huuhtele kahdesti puhtaalla, kuumalla vedellä ja anna kuivua.

Grillin rasvankeräimen puhdistus:
1. Irrota rasvankeräin.
2. Upota liuokseen, jossa 50 - 100 ml Suma Grill D9 -tuotetta/yksi litra

kuumaa vettä (5 - 10-prosenttinen liuos).
3. Anna vaikuttaa 15 - 60 minuuttia.
4. Huuhtele hyvin puhtaalla vedellä ja anna kuivua.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö kirkas, ruskea, paksu neste
pH-arvo, laimentamaton >13
Suhteellinen tiheys (20 oC) 1,12

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää spesifikaationa.

Koostumus:
Amfoteerista pinta-aktiivista ainetta < 5 %
Emästä 5 - 15 %
Väriainetta
Glykolia

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Ainoastaan ammattikäyttöön.

Säilytys alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Suma Grill D9 soveltuu ruostumattomalle teräkselle. Ei saa käyttää alkaliherkille materiaaleille, kuten alumiinille
ja kuparille.

Ympäristötiedot
Muovipakkaukset ja -etiketit soveltuvat muovin kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Kontit ja tynnyrit voi
palauttaa uudelleentäyttöä varten. Ulko- ja kartonkipakkaukset ovat kierrätettäviä, valmistettu
valkaisemattomasta kuidusta ja sisältävät suurelta osin kierrätyskuituja.
Käytetyistä raaka-aineista sekä muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin JohnsonDiverseyn
Ympäristöperiaatteet-esitteessä.

Pakkaustiedot
Tuotenumero Pakkauskoko
7010157 2 x 5 l


